
・サブアセンブリと予備配線済みハーネスの
組み合わせが可能に！

・サイドラッチ付ハウジングで多極一括嵌合が可能！
⇒ユニット間の接続組立・据付工数の削減に貢献

・独立した絶縁試験アダプタからテストプラグコネクタまで
組端子台全体の試験に対応したアクセサリラインナップ

・各種産業/工業規格 (IEC、UL など)、および鉄道や船舶など
過酷な環境下での適用の認証を取得
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ダイナミック プラガブル端子台

プッシュイン / スプリング 技術
ダイナミックコネクタ＋プラガブル接続

プッシュインの柔軟性と
ダイナミックコネクタの量産性を兼備えた端子台

組立・据付をスピードアップ
フェルール端子 / 単線は

プッシュイン
ドライバー挿入で

多芯撚線の結線も可能

適合規格（参考）

ワンステップ工程で組立可能なダイナミックプラグ

ダイナミック 3000用コンタクトを適用

⇒ 既存圧着工具をそのまま使える！

サイドラッチ有 サイドラッチ無

圧着された端子を挿入するだけ！

ENTRELEC SNK シリーズ

被覆を除去した電線をダイナミックコンタクトに挿入

電線をダイナミックコンタクトに圧着

ダイナミックコンタクトをプラグに挿入してロック

ロックデバイス
VR-ZD



Kanetsu News

K0094

京都営業所 福知山営業所 滋賀営業所

金沢営業所 中部営業所 静岡営業所

松本営業所 新潟営業所 長岡営業所

浜松営業所 東京営業所 仙台営業所

阪神営業所 九州営業所 高崎営業所

瀬田営業所 広島営業所 横浜営業所

香港鐘通有限公司 上海鐘通貿易有限公司 加音通貿易有限公司

鐘通ベトナム ミャンマー鐘通 鐘通ヨーロッパ

本 社：京都市南区西九条豊田町1番地

TEL：075-662-1111

FAX：075-662-2222

https://www.kanetuu.co.jp/
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サンプルのご用意ございます！

・製品仕様

・製品外形寸法（ダイナミックプラグ嵌合状態）

項目 規格値
 極数  ２線式・４線式
 ダイナミックプラグ適用コンタクト  ダイナミック D-3000用リセ端子（錫メッキ）
 定格電流  20A Max. @ AWG#14
 定格電圧  600V [UL - CSA] / 1,000V [IEC]
 耐電圧  2,200V
 適用電線範囲  AWG# 14-24
 使用温度範囲  -55 - 105℃
 ダイナミックプラグ挿抜回数  100回
 適合規格  CB Certificate FR_714522 / UL E60645 / CSA certificate COFC_80130788_EN

・アクセサリ
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型番：1SNK805018R0000 型番：1SNK805019R0000


